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Всеукраїнська студентська олімпіада

за напрямом «Комп’ютерна інженерія»


Комп’ютерні мережі
1 Необхідно побудувати мережу доменної структури (рис.1) з виходом в Інтернет через бездротовий маршрутизатор R1 (IP-адреса: 192.168.0.251/24; SSID: 127_1) або R2 (IP-адреса: 192.168.0.252/24; SSID: 127_2). 
Маршрутизатори настроєні в режимі Infrastructure, з відкритою аутентифікацією і відключеним шифруванням.

2 Кількість комп'ютерів в мережі: 2.

3 З'єднання комп'ютерів виконати Ethernet-кабелем за допомогою мережних плат, встановлених в PCI-слоти материнських плат комп'ютерів. 

      Кабель необхідно виготовити самостійно (матеріали і інструменти надаються).

4 Програмне забезпечення на контролері домену:

· операційна система: Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition;
· установку операційної системи проводити з середовища ОС Microsoft Windows 2000 Professional RUS–2 (пароль адміністратора: 1234567);

· адреса програми установки ОС Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition – C:\Install\Win2003R2\1\SETUP.EXE
· ключ продукту: XFTGD – 8WJYK – WPR28 – J2Y6R – 3GT8G

· установку операційної системи проводити на логічний диск J:
· мережне ім'я комп'ютера рекомендується задавати відповідно до імені (номера) комп'ютера;

· при необхідності можна використовувати драйвери для материнської плати (знаходяться за адресою C:\P5GV-MX\);

· адреса другої частини дистрибутива ОС Microsoft Windows Server 2003 R2, відповідного CD2, знаходиться в теці C:\Install\Win2003R2\2\
· щоб уникнути конфлікту адрес рекомендується бездротовому адаптеру контролера домену призначити IP-адресу з ідентифікатором вузла в IP-адресі, відповідним (або рівним) номеру комп'ютера;

· при конфігурації контролера домену використовувати наступний DNS-сервер: 10.0.2.1
5 Програмне забезпечення на робочій станції:

· операційна система: Microsoft Windows XP Professional RU (SP2);

· установку операційної системи проводити з середовища ОС Microsoft Windows 2000 Professional RUS–2 (пароль адміністратора: 1234567);

· адреса програми установки ОС Microsoft Windows XP Professional RU (SP2) – C:\Install\WinXPSP2\I386\WINNT32.EXE;

· ключ продукту: K92GJ – DFTYV – KFHBY – 3Y9HY – 692HW

· установку операційної системи проводити на логічний диск G:
· мережне ім'я комп'ютера рекомендується задавати відповідно до імені (номера) комп'ютера;

· при необхідності можна використовувати драйвери для материнської плати (знаходяться за адресою C:\P5GV-MX\);

6 Програма установки драйверів і самі драйвери для бездротового адаптера знаходяться за адресою C:\Install\D-Link\D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G132 Utility (V1.21 Build 60629 S0008)\
7 При виконанні операції призначення IP-адреси для бездротового адаптера використовувати наступний DNS-сервер: 194.8.51.253
8 У результаті потрібно продемонструвати вихід в Інтернет:

– з контролера домену;
     – з робочої станції.
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Рисунок 1 – Комп’ютерна мережа з виходом в Інтернет через бездротовий маршрутизатор
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